
Poreneigenschaften

ROBU  Glasfilter-Geräte GmbH
Schützenstrasse 13
D - 57644  Hattert
Germany

Tel.    :   .. 49 - (0)2662 - 8004-0
Fax   :   .. 49 - (0)2662 - 8004-40
Email :   info@robuglas.com
Web  :   http://www.robuglas.comMade in Germany

VitraPOR  Sinterfilter
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VitraPOR ASTM F (4 - 5,5 µm)

VitraPOR P 4 / M (10 - 16 µm)VitraPOR P 3 (16 - 40 µm)

VitraPOR P 2 (40 - 100 µm)VitraPOR P 1 (100 - 160 µm)

VitraPOR P 00 (250 - 500 µm) VitraPOR P 0 / EC (160 - 250 µm)
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Pore Properties
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VitraPOR P 5 / UF (1,0 - 1,6 µm)

Permeabilität
         Permeability (Darcy)

 -12. ²K = 6,32  10 m

K = 6.408,15  mDarcy

Hydr. Leitfähigkeit
              hydr. Conductivity

-5 -1. .k  = 6,19  10  m sf

Permeabilität
         Permeability (Darcy)

Hydr. Leitfähigkeit
              hydr. Conductivity

 -12. ²K = 1,71  10 m

K = 1.729,56  mDarcy

-5 -1. .k  = 1,67  10  m sf

Permeabilität
         Permeability (Darcy)

Hydr. Leitfähigkeit
              hydr. Conductivity

 -13. ²K = 7,96  10 m

K = 806,70  mDarcy

-6 -1. .k  = 7,79  10  m sf

Permeabilität
         Permeability (Darcy)

Hydr. Leitfähigkeit
              hydr. Conductivity

 -13. ²K = 1,51  10 m

K = 152,60  mDarcy

-6 -1. .k  = 1,47  10  m sf

Die Graphen und Daten sind nur annähernd maßgebend!
Graphs and data are only of approximate value!

Permeabilität
         Permeability (Darcy)

 -10. ²K = 6,22  10 m

K = 630.361  mDarcy

Hydr. Leitfähigkeit
              hydr. Conductivity

-3 -1. .k  = 6,09  10  m sf

Permeabilität
         Permeability (Darcy)

Hydr. Leitfähigkeit
              hydr. Conductivity

 -10. ²K = 1,23  10 m

K = 124.711  mDarcy

-3 -1. .k  = 1,21  10  m sf

Permeabilität
         Permeability (Darcy)

Hydr. Leitfähigkeit
              hydr. Conductivity

 -11. ²K = 4,45  10 m

K = 45.060  mDarcy

-4 -1. .k  = 4,35  10  m sf

Permeabilität
         Permeability (Darcy)

Hydr. Leitfähigkeit
              hydr. Conductivity

 -11. ²K = 2,90  10 m

K = 29.424  mDarcy

-4 -1. .k  = 2,84  10  m sf

Porenvolumen
             Pore Volume

PV ~ 30% (void volume)

Innere Oberfläche
              Inner Surface

2 -1.BET ~ 0,015 m g

Porenvolumen
             Pore Volume

PV ~ 33% (void volume)

Innere Oberfläche
              Inner Surface

2 -1.BET ~ 0,020 m g

Porenvolumen
             Pore Volume

PV ~ 34% (void volume)

Innere Oberfläche
              Inner Surface

2 -1.BET ~ 0,085 m g

Porenvolumen
             Pore Volume

PV ~ 36% (void volume)

Innere Oberfläche
              Inner Surface

2 -1.BET ~ 0,130 m g

Porenvolumen
             Pore Volume

PV ~ 41% (void volume)

Innere Oberfläche
              Inner Surface

2 -1.BET ~ 0,350 m g

Porenvolumen
             Pore Volume

PV ~ 42% (void volume)

Innere Oberfläche
              Inner Surface

2 -1.BET ~ 0,500 m g

Porenvolumen
             Pore Volume

PV ~ 45% (void volume)

Innere Oberfläche
              Inner Surface

2 -1.BET ~ 1,200 m g

Porenvolumen
             Pore Volume

PV ~ 48% (void volume)

Innere Oberfläche
              Inner Surface

2 -1.BET ~ 1,750 m g


